
Hahn KT-SV / SN
Könnyű ajtókhoz és keskeny profilokhoz

Beépítési útmutató



Beépítési útmutató

Fúrósablon (a képen balos fúráshoz bemutatva)

Fúrósablon szorítóval

Cikkszám: T315A0001

Fúrósablon szorító nélkül

Cikkszám: T315A0000

Használati útmutató van a  
fúrósablonhoz mellékelve.

Tokoldali szerelés

1   Egyszerűen ütköztetve felhelyezni, a tokon 
és a szárnyon fúrni (balos fúrás ábrázolva). 

�2   A tokoldali pánttestet felhelyezni és  
felcsavarozni (max. 4 Nm).

Önbemetsző csavarokkal!

Tokoldali szerelés

1   Egyszerűen ütköztetve felhelyezni, a tokon 
és a szárnyon fúrni (balos fúrás ábrázolva). 

�2   A tokoldali pánttestet felhelyezni és  
felcsavarozni (max. 4 Nm).

Standard csavarokkal!
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1�   A tengelycsapot a jelzéssel középen a 
szárnyoldali pántrészbe betoljuk  
(alaphelyzet). A csapot a speciális csavarral 
rögzítjük (max. 4 Nm).

2�   A szárnyoldali pántrészt felcsavarozzuk. 
Két külön csavart is használunk, ha  
szükséges. 

 3� �KT-SN-változat: Az „Anschlag“ merőleges 
kengyelét a szárnyra  
felcsavarozzuk.

 4� � A pánttakarót a vezetőnyílásokba  
illesztjük és feltoljuk. A sapkát rányomjuk. 
A biztosítócsavart behajtjuk.

Szárnyoldali szerelés
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A tömítésirányú szorítás beállítása

1   A biztosítócsavart 
kioldjuk.

2   A pánttakarót  
levesszük.

3   Fokozatmentes  
beállítás.

4   A takarót feltoljuk 
és a biztosítócsavart 
meghúzzuk.

Vízszintes beállítás

A függőleges beállítás 
fokozatmentes  
+ 3 mm.

A magasságállítást mindig csak az alsó pánton végezzük 
– a felső pántokat csak utána állítjuk.
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Beállítási útmutató

A persely karbantartást nem igénylő teflontartalmú 
műanyagból készült – semmiképpen nem szabad kenni!

Magasságállítás

1   A sapkát levesszük.
2   A speciális csavart 

enyhén kilazítjuk.
3   A tömítésirányú  

szorítást beállítjuk és 
abban a helyzetben 
megtartjuk. 

4   A speciális csavart 
meghúzzuk (max. 4 
Nm) és a sapkát visz-
szatesszük.

– 2,5 mm

+ 2,5 mm
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