
 

Bandtypenbestimmung für die Türbänder 

1  BESTIMMUNG AUFDECKBEREICH

2  BESTIMMUNG DES RAHMENBANDTEILS

3  BESTIMMUNG DES LAGERBOLZENS

4  ART DER BEFESTIGUNG

Bitte messen Sie die Höhe von Rahmenoberkante bis zur Flügeloberkante und wählen Sie einen passenden Aufdeckbereich aus:

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Breite des Rahmenbandteils an:

Bitte nehmen Sie die obere Abdeckkappe ab und kreuzen Sie zutreffendes an:

Bitte die gekennzeichnete Schraube herausdrehen und den Schraubentyp ankreuzen:

Zutreffendes  
bitte markieren 

4

Skala Keine Skala

Senkschraube  
metrisches Gewinde M5       

= Fix-Befestigung

Bohrschraube

= Direktbefestigung

Senkblechschraube

= Direktbefestigung   

13 – 18 mm

16,5 – 21,5 mm

13,5 – 18,5 mm

18 – 23 mm

15 – 20 mm

19,5 – 24,5 mm 22 – 27 mm

12 mm 15 mm 20 mm 22 mm



 

Bandtypenbestimmung für die Türbänder 

5  BESTIMMUNG DES BANDTYPES

Ist das Band am Türüberschlag mit einem Winkel befestigt?

Wie sitzt das Abdeckstück auf dem Flügelbandteil?

Wie lang ist das Flügelteil?

6  FARBE DES TÜRBANDES

  Weiss ähnl. RAL 9016        Braun ähnl. RAL 8077         RAL Farbe benennen

7  FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE

  Weiss        Schwarz     

8  MENGE

Ich benötige               Stück

Zutreffendes  
bitte markieren 

4

Ja Nein

Bitte füllen Sie den Fragebogen aus und senden Sie uns zusätzlich Ihre Kontaktdaten und 

Fotos des gesuchten Bandes an awt@dr-hahn.de zu. www.dr-hahn.de

Bündig abschließend Hinten umschließend 

mm

mm
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