
Для репрезентативних функціональних дверей  
та дверей в об’єктному будівництві

Hahn  
Türband 4 AT



НОВИНКА!
Відтепер і для  
вузького профіля
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НОВИНКА!  
Нульова  
міжцентрова  
відстань
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1	� Стійкі до втрати кольору та 
деформації пластикові деталі 
петлі мають надійне і міцне  
кріплення

2	� Плавне регулювання по  
горизонталі ± 2,5 мм -  
виконує одна людина

3	� Масивні компоненти петлі  
виконані в елегантному дизайні 
- легкий вигляд на дверях

4	� Суцільнометалевий шарнірний 
стрижень із нержавіючої  
сталі - висока стабільність 
дверної петлі

5	� Шарнірна втулка не  
потребує обслуговування - 
ніякого змащування

6	� Самофіксуючі захисні накладки 
петлі - з гвинтом для фіксації на 
дверях зовнішнього відкривання

7	� Hahn Anker-Schraube  
(анкерний гвинт) - інноваційне 
кріплення від компанії  
Dr. Hahn для прискорення  
монтажу дверних петель

8	� Регулювання прижиму  
ущільнювача стулки ± 0,5 мм - 
на встановленій стулці дверей

9	� Просте плавне регулювання  
по вертикалі +3 / -2 мм -  
без підняття або зняття стулки

Hahn  
Türband 4 AT

Накладна петля  
для металевих  
дверей в дизайні 
роликової петлі

Інші переваги:

n �Постачається в усіх поширених кольорах 
профілю з алюмінію

n �Можливість комбінування і варіацій  
кріплення  для дверей зовнішнього та 
внутрішнього відкривання і для  
профільних конструкцій із застосуванням 
адаптерів та кутових стійок

n �Варіанти для дверей з екстремальною 
монтажною шириною та вхідних дверей 
з вузькою рамою

n �Припустима вага стулки до 220 кг 
(3-компонентна петля), і, відповідно,  
до 180 кг (2-компонентна петля),  
залежно від конструктивних  
особливостей профілю та ситуації,  
де передбачається використання  
дверної петлі

n �Спеціальні варіанти виконання для  
протизламних дверей

n �Регулювання в шести напрямках

n �Покриття поверхні - в анодованих тонах 
та в усіх кольорах за класифікацією RAL
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... для вузьких рам
Новинкою даної серії стало введення нульової міжцентрової 

відстані, завдяки чому рамну частину петлі було зменшено  

до мінімуму, обумовленого лише необхідністю місця для її 

кріплення. Такий варіант стане в нагоді зокрема в ситуаціях, 

коли з боку рамного профілю залишається замало простору. 

Кріплення виконується через рамний компонент петлі.  

При цьому неважливо, який тип кріплення застосовується: 

анкерний гвинт, анкерний перехідник чи закладні пластини.  

Для монтажу підходять усі засоби кріплення дверних петель із 

арсеналу компанії Dr. Hahn.

НОВИНКА!
Нульова міжцентрова 
відстань …

Удосконалено:  
Регулювання прижиму стулки
Для регулювання прижиму ущільнювача стулки на старих 
3-компонентних петлях була потрібна ще одна додаткова 
деталь. У петлі Türband 4 AT усі елементи регулювання 
інтегровані в корпус. Спеціалістам знадобиться тільки стан-
дартний інструмент.

Надійна фіксація шарнірного стрижня від викручування від-
тепер забезпечується спеціальним різьбовим штифтом. Таким 
чином, перекоси шарнірного стрижня, що інколи траплялися 
раніше, відтепер повністю виключені і відійшли в минуле. 
Слід зазначити, що в ході оптимізації зазнала зміни і довжина 
різьбового штифта. В результаті цього вдалося вдосконалити 
і зробити більш надійним доступ і до самого штифта.4



Удосконалено:  
Регулювання  
по горизонталі
Відповідно до наявної монтажної 
ситуації, після налаштування стулки 
дверей по висоті, найбільш 
поширеним є регулювання по 
горизонталі.

Завдяки продуманому розподілу сил, 
що виникають при регулюванні, 
петля Türband 4 AT після 
налаштування на дверях стає більш 
стабільною. Полегшилося також і 
регулювання при великій вазі стулки. 
Таким чином, одна людина без  
будь-яких ускладнень легко 
впорається з регулюванням дверної 
петлі на стулці вагою до 180 кг 
(2-компоненна версія) або до 220 кг 
(3-компонентна версія). При цьому, 
підпирання стулки має допоміжний 
характер і не є обов’язковим.

Інструкції з монтажу

Інструкції з регулювання

5



Удосконалено:  
Надійна фіксація пластикових ковпачків
За екстремальних погодних умов відбувається розширення 
або звуження пластмаси. Тобто пластикові ковпачки,  
що захищають внутрішню частину петлі від бруду та вологи, 
не завжди працювали ефективно.

Дверна петля Türband 4 AT здобула нову геометрію, завдяки 
чому забезпечується надійна фіксація ковпачків. Для того, щоб 
у майстерні чи на будівельному майданчику за необхідності 
все ж таки можна було зняти ковпачки, передбачений доступ 
для маленької викрутки.

Нижній та верхній ковпачки відтепер однакові, тому їх більше 
не можливо сплутати.

Високий рівень тестування
На іспитах для отримання дозволу на 
застосування в мандатованому секторі 
(на димостійких та пожежостійких 
дверях, на дверях в евакуаційних 
проходах) дверна петля Türband 4 AT 
прагне отримати допуск 14 класу.  
Це дозволило б її застосування на 
дверях, до яких висуваються особливі 
вимоги. На даний момент проведення 
таких іспитів розглядається.

Передбачаються також серйозні іспити 
нової петлі Türband 4 AT щодо її  
стійкості до зламу згідно DIN EN 1627. 
Згідно цієї норми здійснюється тесту-
вання елементів на їх супротив різним 
засобам відкривання в 7 класах. Який 
саме клас здобуде елемент за резуль-
татами тестування залежить виключно 
від самого елементу. Дверна петля 
Türband 4 AT побудована таким чином, 
що витримає іспити в категорії RC 3.
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Примітка:  
Дверна петля Hahn Türband 4 AT пропо-
нується з центрами обертання до 36 мм. 
У разі зміни параметрів центру обертання 
переробниками, гарантія виробника петлі 
анулюється.

Удосконалено:  
Можливість застосування усіх засобів кріплення 
дверних петель з арсеналу компанії Dr. Hahn
Стандартні версії дверної петлі Türband 4 AT мають два центри 
обертання: 20 и 36 мм. Інші параметри центра обертання більше 
неможливо буде утворювати завдяки підкладкам, але вони  
існують на замовлення у вигляді спеціальних варіантів суцільних 
компонентів петлі.

Петля завжди постачається в комплекті з елементами кріплення. 
Анкерний гвинт, розроблений компанією Dr. Hahn, стандартно 
має чотири типові розміри довжини і виготовляється з двох різ-
них матеріалів. Для холодного профілю і надалі існують закладні 
пластини шириною 15 мм и 21 мм.

У випадку комбінування матеріалів, наприклад, в комбінації 
деревина-алюміній, для кріплення дверних петель потрібно оби-
рати анкерний перехідник Schraub-Anker. Отже, слоган компанії 
Dr. Hahn «Для будь-якої ситуації - відповідне рішення» діє і 
щодо засобів кріплення дверних петель.
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Удосконалено:  
Петля одразу придатна  
до використання на  
протипожежних дверях
Вже на першому тестуванні на пожежну 
стійкість, яке тривало значно більше ніж 
30 хвилин, дверна петля Türband 4 AT 
у стандартному виконанні витримала 
іспит. Таким чином доведено, що  
і нова версія дверної петлі придатна  
до застосування на димостійких та 
протипожежних дверях.

Удосконалено:  
Можливість швидко отри-
мати будь-який колір петлі
Різноманітність кольорів профільних 
систем  практично безмежна. Цього ж 
тренду дотримується і компанія 
Dr. Hahn. Для всіх петель даної серії 
пропонуються будь-які кольори згідно 
класифікації RAL та різні кольорові 
рішення в анодованих тонах, виконані  
у найвищій якості. Для оперативного 
забезпечення ринкових запитів віднос-
но спеціальних кольорів, на заводах 
встановлено найсучасніше обладнання. 
Отже, всі побажання клієнтів можуть 
бути виконані протягом усього декіль-
кох календарних днів.
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Hahn  
Türband 4 AT

Універсальна  
петля для  
металевих дверей

n �Матеріал:  
Екструдований алюміній

n �Способи кріплення: 
Кріплення дверної петлі відбувається за 
допомогою анкерних гвинтів, анкерних 
перехідників або закладних пластин.

n �Модифікації: 
Два центри обертання: 20 мм и 36 мм 
Міжцентрова відстань 0:  
Центр обертання 22 мм 
Інші центри обертання на замовлення

n �Навантаження:  
Залежно від конструкції профілю,  
макс. до 180 кг (2-компонентна версія) 
або до 220 кг (3-компонентна версія)

n �На стадії підготовки:  
сертифікація CE згідно EN1935:2002

n �Налаштування:  
В 6 напрямках на встановленій стулці

	 – �по висоті через інтегрований підйомний 
шпиндель, плавне +3 мм, -2 мм

	 – по горизонталі плавне ± 2,5 мм 
	 – діапазон прижиму стулки ± 0,5 мм
n �Ліво- та правостороннє застосування 

згідно DIN
n �Колір: Петлі постачаються в анодованих 

тонах та в кольорах згідно класифікації RAL
n �Кут відкривання: 180°
n �Шарнірна втулка не потребує  

обслуговування

ТЕХНОЛОГІЯ / ЗАСТОСУВАННЯ
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Шаблони
Загальні пропозиції щодо  
розрахунку кількості петель

В цих загальних рекомендаціях для розрахунку  
кількості петель враховано рамний профіль зі звичай-
ною шириною (прибл. 45 мм) і товщиною стінок 2 мм. 
Оскільки профільні системи часто відрізняються за 
шириною лицьової частини профілю та товщиною сті-
нок, а сполука петлі та профілю відіграє важливу роль, 
ми рекомендуємо у разі сумніву скористатися нашим 
сервісом з розрахунку кількості петель на стулці.  
Для визначення необхідної кількості петель нам  
знадобляться від Вас різні дані. Запитуйте формуляр 
для розрахунку необхідної кількості дверних петель. 

Увага: Всі рекомендації і розрахунки застосовуються 
лише до оригінальних дверних петель компанії 
Dr. Hahn і надаються з урахуванням їх специфічних 
конструктивних властивостей.
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Об’єкт
Макс.  

розмір стулки 
[мм]

Макс.  
вага стулки 

[кг]

Наявність 
верхнього 

дотискувача 
(OTS)

Наявність  
приводу  

відкривання 
дверей

Наявність 
приводу для 
почергового 
відкривання 

стулок

Рекомендована 
кількість петель 

на стулку
Розташування  

петель

Односімейний 
будинок 1250 x 2000 160

  
2 шт.  

2-компонентна

Відстань від кромки 
стулки приблизно 

150 мм

Односімейний 
будинок 1250 x 2000 180

   
3 шт.  

2-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм

Багатосімейний 
будинок 1250 x 2000 160

  
2 шт.  

3-компонентна

Відстань від кромки 
стулки приблизно 

150 мм

Багатосімейний 
будинок 1250 x 2000 180

    
3 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм

Багатосімейний 
будинок 1250 x 2000 160 n

   
3 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм

Багатосімейний 
будинок 1250 x 2000 180 n

    
4 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм,  
четверта по центру

Лікарня,  
школа, … 1250 x 2000 160 n

   
3 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм

Лікарня,  
школа, … 1250 x 2000 180

    
4 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм,  
четверта по центру

Лікарня,  
школа, … 1250 x 2000 160 n

   
3 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм

Лікарня,  
школа, … 1250 x 2000 180 n

    
4 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм,  
четверта по центру

Лікарня,  
школа, … 1250 x 2000 160 n

   
3 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм

Лікарня,  
школа, … 1250 x 2000 180 n

    
4 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм,  
четверта по центру

Для розрахунку кількості петель на стулку, слід  
враховувати наступні параметри: розмір стулки,  
її вагу, товщину стінок профілю стулки та рами,  
конструкцію дверної коробки, спосіб відкривання  
дверей, тип навантаження, спосіб кріплення петель.
Для точного розрахунку потрібні наступні дані.
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Інші модифікації на запит.

Модифікації петлі для монтажу за допомогою  
анкерного гвинта Hahn Anker-Schraube

Об’єкт
Макс.  

розмір стулки 
[мм]

Макс.  
вага стулки 

[кг]

Наявність 
верхнього 

дотискувача 
(OTS)

Наявність  
приводу  

відкривання 
дверей

Наявність 
приводу для 
почергового 
відкривання 

стулок

Рекомендована 
кількість петель 

на стулку
Розташування  

петель

Односімейний 
будинок 1250 x 2000 160

  
2 шт.  

2-компонентна

Відстань від кромки 
стулки приблизно 

150 мм

Односімейний 
будинок 1250 x 2000 180

   
3 шт.  

2-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм

Багатосімейний 
будинок 1250 x 2000 160

  
2 шт.  

3-компонентна

Відстань від кромки 
стулки приблизно 

150 мм

Багатосімейний 
будинок 1250 x 2000 180

    
3 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм

Багатосімейний 
будинок 1250 x 2000 160 n

   
3 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм

Багатосімейний 
будинок 1250 x 2000 180 n

    
4 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм,  
четверта по центру

Лікарня,  
школа, … 1250 x 2000 160 n

   
3 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм

Лікарня,  
школа, … 1250 x 2000 180

    
4 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм,  
четверта по центру

Лікарня,  
школа, … 1250 x 2000 160 n

   
3 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм

Лікарня,  
школа, … 1250 x 2000 180 n

    
4 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм,  
четверта по центру

Лікарня,  
школа, … 1250 x 2000 160 n

   
3 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм

Лікарня,  
школа, … 1250 x 2000 180 n

    
4 шт.  

3-компонентна

Третя петля під  
верхньою на відстані 
приблизно 150 мм,  
четверта по центру

Шарнірні втулки  
виробляються з пластику 
із вмістом тефлону і не 
потребують обслуговування.  
Не змащувати!

 M901 000 

 M951 000

36

65

44,520,5

 M902 000 

 M952 000
 M903 000 

 M953 000

36

62,5

44,518

 M904 000 

 M954 000
 M905 000 

 M955 000

36

91,5

44,547

 M906 000 

 M956 000

 M911 000 

 M961 000

36

86

44,541,5

 M912 000 

 M962 000
 M913 000 

 M963 000

36

76,5

5620,5

 M914 000 

 M964 000
 M915 000 

 M965 000
 M916 000 

 M966 000

 M921 000 

 M971 000

www.Dr-Hahn.de

 M922 000 

 M972 000
 M923 000 

 M973 000

www.Dr-Hahn.de

 M924 000 

 M974 000
 M925 000 

 M975 000

36

83

62,520,5

 M926 000 

 M976 000

 M927 000 

 M977 000
 M928 000 

 M978 000

www.Dr-Hahn.de

 M929 000 

 M979 000

www.Dr-Hahn.de

 M930 000 

 M980 000

www.Dr-Hahn.de

 M931 000 

 M981 000

www.Dr-Hahn.de

 M932 000 

 M982 000

www.Dr-Hahn.de

 

www.Dr-Hahn.de

 

22

62,5
24

 Артикульний номер 
на запит

Артикульний номер 
на запит

Артикульний номер 
на запит
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																					�                    

	 18,0	 44,5 мм	 62,5 мм	 M903	 M953	 M903	 M953					     1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 103	 153�

	 18,0	 56,0 мм	 74,0 мм	 M915	 M965	 M915	 M965					     1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 115	 165�

	 20,5	 44,5 мм	 65,0 мм	 M901	 M951	 M901	 M951					     1	 R	 G	 9 	 0000	 0001	  000	 101	 151�

	 20,5	 56,0 мм	 76,5 мм	 M913	 M963	 M913	 M963					     1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 113	 163	�

	 18,0	 62,5 мм	 80,5 мм					     M931	 M981			   1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 131	 181�

	 20,5	 62,5 мм	 83,0 мм					     M925	 M975			   1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 125	 175�

	 41,5	 44,5 мм	 86,0 мм							       M911	 M961	 1	 R	 G	 9 	 0000	 0001	  000	 111	 161�

	 41,5	 56,0 мм	 97,5 мм							       M923	 M973	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 123	 173�

	 41,5	 62,5 мм	 104,0 мм							       M927	 M977	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 127	 177�

	 47,0	 44,5 мм	 91,5 мм							       M905	 M955	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 105	 155�

	 47,0	 56,0 мм	 103,0 мм							       M921	 M971	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 121	 171�

	 47,0	 62,5 мм	 109,5 мм							       M929	 M979	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 129	 179�

	 0	 44,5 мм	 44,5 мм	 M933	 M983					     	 	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 133	 183�

	 0	 56 мм	 56 мм	 M935	 M985					     	 	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 135	 185�

	 0	 62,5 мм	 62,5 мм	 M937	 M987					     	 	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 137	 187�

Профільна комбінація  
для дверей внутрішнього 
відкривання (приклад)

Профільна комбінація  
для дверей зовнішнього 
відкривання (приклад)

Міжвісьова 
відстань

20

22

T	  V

48 мм  
30 мм*

K	  L

37,5 мм 
19,5 мм*

W	   Y

58 мм  
40 мм*

Анкерний гвинт (Hahn Anker-Schraube)

Для сталевих  
профілів

Закладні пластини  
на запит

Для алюмінієвих профілів

S

58 мм  
40 мм*

74 мм  
56 мм*

M	   N

44
 м

м
52

 м
м

44
 м

м
5

4

0000 0001

* Корисна довжина
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Шаблони

2   0   3    2   5   3

Артикульний номер
T       A0000

																					�                    

	 18,0	 44,5 мм	 62,5 мм	 M903	 M953	 M903	 M953					     1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 103	 153�

	 18,0	 56,0 мм	 74,0 мм	 M915	 M965	 M915	 M965					     1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 115	 165�

	 20,5	 44,5 мм	 65,0 мм	 M901	 M951	 M901	 M951					     1	 R	 G	 9 	 0000	 0001	  000	 101	 151�

	 20,5	 56,0 мм	 76,5 мм	 M913	 M963	 M913	 M963					     1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 113	 163	�

	 18,0	 62,5 мм	 80,5 мм					     M931	 M981			   1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 131	 181�

	 20,5	 62,5 мм	 83,0 мм					     M925	 M975			   1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 125	 175�

	 41,5	 44,5 мм	 86,0 мм							       M911	 M961	 1	 R	 G	 9 	 0000	 0001	  000	 111	 161�

	 41,5	 56,0 мм	 97,5 мм							       M923	 M973	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 123	 173�

	 41,5	 62,5 мм	 104,0 мм							       M927	 M977	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 127	 177�

	 47,0	 44,5 мм	 91,5 мм							       M905	 M955	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 105	 155�

	 47,0	 56,0 мм	 103,0 мм							       M921	 M971	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 121	 171�

	 47,0	 62,5 мм	 109,5 мм							       M929	 M979	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 129	 179�

	 0	 44,5 мм	 44,5 мм	 M933	 M983					     	 	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 133	 183�

	 0	 56 мм	 56 мм	 M935	 M985					     	 	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 135	 185�

	 0	 62,5 мм	 62,5 мм	 M937	 M987					     	 	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 137	 187�

Профільна комбінація 
для дверей внутріш-
нього відкривання з 
адаптером (приклад)

Профільна комбінація 
для дверей зовнішнього 
відкривання з  
адаптером (приклад)

Можлива поставка  
петель в інших кольорах. 

Просимо вказати код 
кольору окремо.

1 
=

 E
V1

 (а
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R 
=

 �Т
ем
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-к
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ов
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(E
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n 
m
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G 
=
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01
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оф
ар

бо
ва
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9 
=

 �Ін
ш

і к
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ьо
ри

 з
гі

дн
о 

за
пи

ту

Код кольору Кріплення

Ан
ке

рн
ий

 г
ви

нт

Кріплення анкерний гвинт,  
сталь, 58 мм

Темно-коричневий матовий  
(Elektrobraun matt)

Номер згідно  
каталогу поставок:  
M955_ _ _ _ _ 

Зразок замовлення

1	� HahnTürband 4 AT, 3-комп. 
Міжвісьова відстань 91,5 мм 
Центр обертання 20 мм

2

3

Ключ замовлення

Приклад: 
M901 1   T  000  
 EV1, 48 мм, сталь

K 	=	�37,5 мм, Сталь 
L 	=	�37,5 мм,  

Нержавіюча сталь
T 	=	�48 мм, Сталь
V 	=	�48 мм,  

Нержавіюча сталь 
W 	=	�58 мм, Сталь 
Y 	=	�58 мм,  

Нержавіюча сталь
S 	=	�58 мм,  

Для сталевих профілів
M 	=	�74 мм, Сталь
N 	=	�74 мм,  

Нержавіюча сталь

 1	 = �EV1  
(анод. срібло) 

 R	 = �Темно-корич-
невий матовий 
(Elektrobraun 
matt)

G	 = RAL 9016

Для сталевих  
профілів

Кріплення закладна  
пластина, 15 мм

4

Кріплення закладна  
пластина, 21 мм

5

Закладні пластини

M9           

M9           

M9           

M9           

M9           

55RW000

55R
55 

55R 0 000

55R 0 001
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																					�                    

	 18,0	 44,5 мм	 62,5 мм	 M904	 M954	 M904	 M954					     1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 103	 153�

	 18,0	 56,0 мм	 74,0 мм	 M916	 M966	 M916	 M966					     1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 115	 165�

	 20,5	 44,5 мм	 65,0 мм	 M902	 M952	 M902	 M952					     1	 R	 G	 9 	 0000	 0001	  000	 101	 151�

	 20,5	 56,0 мм	 76,5 мм	 M914	 M964	 M914	 M964					     1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 113	 163	�

	 18,0	 62,5 мм	 80,5 мм					     M932	 M982			   1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 131	 181�

	 20,5	 62,5 мм	 83,0 мм					     M926	 M976			   1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 125	 175�

	 41,5	 44,5 мм	 86,0 мм							       M912	 M962	 1	 R	 G	 9 	 0000	 0001	  000	 111	 161�

	 41,5	 56,0 мм	 97,5 мм							       M924	 M974	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 123	 173�

	 41,5	 62,5 мм	 104,0 мм							       M928	 M978	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 127	 177�

	 47,0	 44,5 мм	 91,5 мм							       M905	 M956	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 105	 155�

	 47,0	 56,0 мм	 103,0 мм							       M922	 M972	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 121	 171�

	 47,0	 62,5 мм	 109,5 мм							       M930	 M980	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 129	 179

Центр обертання 36 мм
44

 m
m

52
 m

m
44

 m
m

5
4

36

Профільна комбінація  
для дверей внутрішнього 
відкривання (приклад)

Профільна комбінація  
для дверей зовнішнього 
відкривання (приклад)

Міжвісьова 
відстань

T	  V

48 мм  
30 мм*

K	  L

37,5 мм 
19,5 мм*

W	   Y

58 мм  
40 мм*

Анкерний гвинт (Hahn Anker-Schraube)

Для сталевих  
профілів

Закладні пластини  
на запит

Для алюмінієвих профілів

S

58 мм  
40 мм*

74 мм  
56 мм*

M	   N

0000 0001

* Корисна довжина
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2   0   3    2   5   3

																					�                    

	 18,0	 44,5 мм	 62,5 мм	 M904	 M954	 M904	 M954					     1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 103	 153�

	 18,0	 56,0 мм	 74,0 мм	 M916	 M966	 M916	 M966					     1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 115	 165�

	 20,5	 44,5 мм	 65,0 мм	 M902	 M952	 M902	 M952					     1	 R	 G	 9 	 0000	 0001	  000	 101	 151�

	 20,5	 56,0 мм	 76,5 мм	 M914	 M964	 M914	 M964					     1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 113	 163	�

	 18,0	 62,5 мм	 80,5 мм					     M932	 M982			   1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 131	 181�

	 20,5	 62,5 мм	 83,0 мм					     M926	 M976			   1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 125	 175�

	 41,5	 44,5 мм	 86,0 мм							       M912	 M962	 1	 R	 G	 9 	 0000	 0001	  000	 111	 161�

	 41,5	 56,0 мм	 97,5 мм							       M924	 M974	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 123	 173�

	 41,5	 62,5 мм	 104,0 мм							       M928	 M978	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 127	 177�

	 47,0	 44,5 мм	 91,5 мм							       M905	 M956	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 105	 155�

	 47,0	 56,0 мм	 103,0 мм							       M922	 M972	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 121	 171�

	 47,0	 62,5 мм	 109,5 мм							       M930	 M980	 1	 R	 G	 9	 0000	 0001	  000	 129	 179

www.Dr-Hahn.de www.Dr-Hahn.de

Шаблони

Артикульний номер
T       A0000

Профільна комбінація 
для дверей внутріш-
нього відкривання з 
адаптером (приклад)

Профільна комбінація 
для дверей зовнішнього 
відкривання з  
адаптером (приклад)

Можлива поставка  
петель в інших кольорах. 

Просимо вказати код 
кольору окремо.

1 
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 �Т
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Код кольору Кріплення

Ан
ке

рн
ий

 г
ви

нт

Закладні пластини

Кріплення анкерний гвинт,  
сталь, 58 мм

Темно-коричневий матовий  
(Elektrobraun matt)

Номер згідно  
каталогу поставок:  
M954_ _ _ _ _ 

Зразок замовлення

1	� HahnTürband 4 AT, 3-комп. 
Міжвісьова відстань 62,5 мм 
Центр обертання 36 мм

2

3

Ключ замовлення

Приклад: 
M901 1   T  000  
 EV1, 48 мм, сталь

K 	=	�37,5 мм, Сталь 
L 	=	�37,5 мм,  

Нержавіюча сталь
T 	=	�48 мм, Сталь
V 	=	�48 мм,  

Нержавіюча сталь 
W 	=	�58 мм, Сталь 
Y 	=	�58 мм,  

Нержавіюча сталь
S 	=	�58 мм,  

Для сталевих профілів
M 	=	�74 мм, Сталь
N 	=	�74 мм,  

Нержавіюча сталь

 1	 = �EV1  
(анод. срібло) 

 R	 = �Темно-корич-
невий матовий 
(Elektrobraun 
matt)

G	 = RAL 9016

Для сталевих  
профілів

Кріплення закладна  
пластина, 15 мм

4

Кріплення закладна  
пластина, 21 мм

5

M9           

M9           

M9           

M9           

M9           

54 RW000

54 R

54 R 0 000

54 R 0 001

54 
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Аксесуари

У комплекті шаблона:

n 1 кондукторна плита 
n �3 пари дистанційних вкладишів під  

міжпрофільний паз (4, 5 и 6 мм)
n �2 штифта Ø 5 мм з насічкою для  

кріплення дист. вкладишів шаблону

Номери артикулів (сторінка 10)

4 мм, 5 мм 
або 6 мм

Набір доукомплектації  для створення «швидкого» шаблону:

n �2 струбцини, що прикручуються до кондукторної плити шаблону
n �2 великих дистанційних вкладиші з гвинтами 4 M6 x 75
n �1 малий дистанційні вкладиш з 2 гвинтами M6 x 60
n �4 гвинта M6 x 40 (для монтажу струбцин без дистанційних 

вкладишів)

Доукомплектація виконується на шаблоні, який потрібно мати  
в наявності. «Швидкий» шаблон підходить для профілів с  
шириною лицьової сторони рами прибл. до 90 мм і, відповідно, 
стулки прибл. до 110 мм.

1

2

3

4 5

6

«Швидкий» шаблон

1 Жодних вкладишів з боку петель
2 Більше жодних перекосів профілю
3 �Менше інструментів для фіксації профілю -  

не потрібно гаяти час на закріплення шаблону струбцинами
4 Оптимальна сполука з профілем при монтажі
5 �Прижимна шайба із пластику,  

що захищає профіль від ушкоджень
6 �Навантаження попередньої затяжки 

регулюється з урахуванням допусків 
профілю

Номери артикулів (сторінка 18 / 19) 

Спеціальні аксесуари для захисту від зламу  
(спеціальні варіанти комплектації для протизламних дверей)
1 �Комплект кульок 

Кульки для захисту шестигранної лунки кріпильних гвинтів  
для дверей зовнішнього відкривання

2 �Пластина для підпорки та зміцнення стулочної частини  
петлі на профілі

3 �Антизріз з буртиком 
Антизріз з буртиком проти примусового зсуву дверної стулки

4 �Закладні пластини, адаптовані до геометрії профілю
5 �Шарнірний стрижень із захистом від спилювання

1
2

3

4



Дистанційні  
вкладиші шаблону

Будь ласка, звертайтесь 
для замовлення  

«швидкого» шаблону.
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Спеціальні модифікації

Конструкції з деревини та алюмінію

В наявності модифікації анкерних перехідників різної довжини.

Широкі закладні пластини 

для тонкостінних сталевих профілів
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Окремі деталі

1	� Номер артикулу 
на запит

J	� M900K0040 білий     
M900K0020 чорний  

	� M900G0000  K	� A900G0000   	� M900E0003    

5	� Номер артикулу на запит

3	� Номер артикулу 
на запит

6	� M900E0002    

2	� Номер артикулу 
на запит

9	� M900K0004 білий    
M900K0002 чорний  

4	� Номер артикулу 
на запит

8	� A900K0010 білий  
A900K0000 чорний 

	 M900K0003 білий 
	 M900K0001 чорний 

7	� M900E0000 
M900E0001 

	M700G0012    

1 �Рамна частина петлі
2 �Стулочна частина петлі
3 �Захисна кришка рамної  

частини петлі
4 �Захисна кришка стулочної 

частини петлі
5 �Закладна пластина
6 �Кріпильний гвинт
7 �Шарнірний стрижень
8 �Шарнірна втулка
9 �Інверсійна шайба
 �Ковпачок
 �Прижимний шпиндель
 �Підйомний шпиндель
 �Гільза анкерного перехідника
 �Гвинт із цапфою
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Номера артикулів / Аксесуари

Муфта-насадка  
для свердління

A650A0056

Ступінчасте свердло

A650A0035

Антизріз

A650A0017A950A0011 A850A0000

Антизріз с буртиком

M900B0010

Шарнірний стрижень із  
захистом від спилювання  
(для 3-компонентних петель), 
одиниця упаковки = 24 шт.

Комплект кульок 
Одиниця упаковки = 40 шт., 
по 2 кульки зі спец.  
тримачем
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Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach  

Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach

Phone + 49 (0) 2166 / 954-3 · Fax + 49 (0) 2166 / 954-444  

Internet: www.dr-hahn.eu · E-Mail: vertrieb@dr-hahn.com


